
Lämpökutiste-eristetyt ruuvijatkokset, 1 kV

KSC240N-1-
5HS

sarja 1 kV:n pienjännitejohtimien ruuvijatkoksia
varten
lämpökutiste-eriste polyolefiinia
jatkosten runkojen sisäosat on käsitelty liimalla,
joka sulaa lämmitettäessä
jatkoksesta tulee täysin vedenpitävä

Jatkossarja muovieristeisten 5-johtimisten
kaapelien jatkamiseen, alumiini- tai kuparijohtimille,
enintään 1 kV, pyöreä kaapeli 95 – 240 mm²,
sektorin muotoinen kaapeli 95 – 240 mm²
(standardin IEC 60228 mukaisesti). Mukana
toimitetaan ruuvijatkosholkit, eriste, hiomapaperi,
kaksi täytepalaa, vulkanoituva teippi ja käyttöohjeet.

Tuotenumero: 7321-008400
EAN: 7393487059795

Enimmäisjännite (kV): 1

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): 29-146
(SC240/PEN)
Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): 29-
146 (SC240/PEN)
Kaapelityyppi pyöreä (mm²): 95-240
Kaapelityyppi sektori (mm²): 95-240


